f{w\ Baureihe RO*232 m

ROCKINGER

r N\ Kontrolle

ROCKfr:l‘g%sRe-gela:t;‘I‘-?\l?s7270 Nach jedem Einkuppelvorgang ist unbedingt der vorschrifts-

maBige Einkuppelzustand an der Kupplung zu Uberpriifen.

® Nach dem ordnungsgemaBen Einfiihren des Glieder-
bolzens (1) lassen sich weder Sperrhebel (2) noch
VerschiuBbugel (3) bewegen (Abb. 1)

3.2 Abkuppein
® Kupplung dffnen (s. P. 3.1)
® Fahrzeuge trennen

Schweizer Zugdse
ROCKINGER-Bestell-Nr. 57229
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iR i 3.3 Schwenkwinkel
D T vertikal:
7 l Zugobsen
A iy At Modell DIN/EG Nato CH
RO*232 +25°-45° +60°-85°  +25°-45°
Ringzugdse horizontal: +125°
ahnlich VG 74059
ROCKINGER-Bestell-Nr. 57006
DAl e ——
: 4. Wartung
4.1 Pflege

Der Verschlei bewegter Teile kann durch sachgeméaBe
Pflege und durch regelmaBiges Abschmieren der Kupplung
P : erheblich gemindert werden.
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' @® FUr Fahrten mit einem Starrdeichselanh&nger die
N —4 Zugdsenunterseite und die Auflage an der Kupplung
Abb. 2 schmieren (3 EP).

® Sicherung am VerschluBbiigel (3, s. Abb. 1) regelmaBig
fetten
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4.2 Priifung

Lagerung
Es darf kein Langsspiel feststellbar sein.

Bezug durch

ROCKINGER Member of JOST-World
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Techniache Anderungen vorbehatien
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v eihe ROx232
. Montage- und Betriebsanleitung ROCKINGER
1-TeChniSCheDaten Starrdeichselanhidanger
Arlikel-Nr. e1-94/20 Lochbild D Dc S Y Anh&nge- Zugbsen? ROCKINGER
last Schraubensatz
(mm) (kN) (kN) (kg) (kN) ® DIN/EG NATO CH (Qual 10.9)

232A0400 85 x 45 40 22 300 14,2 6 k) ® ® 70879
232A0453 85 x 45 40 22 300 14,2 6 ® ® B 70873"
232A0450 00-1350 85x45 31 34 300 - 35 ® ® ® 70879
232A0600 101,6x101,6 40 22 300 14,2 6 @ ( ® 70880

oder 40 25 300 9,6 4 ® (] ® 70880
232A0653 101,6x101,6 40 22 300 142 6 @ @ @ 708741
232A1100 83 x 56 35 22 300 14,2 6 [ ] ® I ] 70878
232A1153 83 x 56 35 20 250 12 5 B ® @ 708757
232A1150 00-1353 83 x 56 31 <) 300 - 3.5 ® ® o @878‘)
T im Lieferumfang (Qualit4t 8.8) 2 picht drehbar, s. Abb. 2 Berechnung D, Dc V: s, Katalog
Amtlicher Hinweis 2. Montage
Beim Anbau der Kupplung sind die Vor- Hinweis: Beachtung der geltenden nationalen Vorschriften und der
schriften fur die Anbringung von mecha- Richtlinien der Fahrzeughersteller

nischen Verbindungseinrichtungen geman
Anhang VIl der Richtlinie 94/20/EG zu
beachten.

Kupplung nur auf ebene Anschraubfldiche montieren!
Die Kupplungen sind im Anlieferungszustand betriebsbereit.

Soliten sich durch den Anbau der Kupp- ® 4 Befestigungsschrauben durch das Lager stecken:

lung die Belastungswerte (z.B. zulassige ~ Schraubenkdpfe zur Kupplungskopfseite, um die Beweglichkeit

Achslast, Gesamtgewicht, zuldssige Stitz- der Kupplung beim Einfedern nicht zu beeintrachtigen

last) des Fahrzeugs verdndern, muB eine — GrdBe der Schrauben und Muttern entsprechend der

Berichtigung der Fahrzeugpapiere nach KupplungsgroBe (s. Tabelle)

§ 27 Abs. 1a Nr. 6 StvZO vorgenommen

werden. Kupp- Schrau- Klemmidnge? Qualitdt 109" Anzigh- Qualitdt 8.8 Anzieh-
fungs- ben- (Traversen- Ausfiihrung 00 dreh- Ausfilhrung 53 dreh-
grife aroBe slérke in mm) Bef.-mittel moment Bef.-mittel moment

min.  max. Beslelinr. (Nm) Bestellnr. (Nm)

04 M12 5 70879 125 70873 85
06 M12 7 12 70880 125 70874 85
i15t M 10 2= 18 70878 72 70875 49

' Scheiben DIN 125-A-300 HV unter Schraubenkopf und Mutier
2 Bei anderen Traversensldrken entsprechende Schraubenléngen verwendenl|

Achtung:

Kupplungen der Modellreihe RO*232 dlirfen grundséizlich nicht mit
drehbaren Zugd&sen betrieben werden!

Erfolgt dennoch eine Verbindung der Kupplung mit einer drehbaren
Zugtse, muB der Aufriistsatz Verdrehsicherung (Bestellnummer
70978) an die Kupplung montiert werden! (Montageanleitung BI.
1261)

® Kupplung auf die Fahrzeugtraverse montieren

® mit selbstsichernden Muttern DIN 980 Form V befestigen
(Anziehdrehmoment s. Tabelle)

3. Bedienung

Abb. 1 3.1 Einkuppeln (s. Abb. 1)

Beim Ein- und Abkuppeln sind die geltenden nationalen Vorschriften
zu beachten!

® Gliederbolzen (1) herausnehmen

® Sperrhebel (2) anheben und zusammen mitdem VerschluBbiigel (3)
bis zum Einrasten nach oben driicken

® Vorderachse des Gelenkdeichselanhingers entbremsen

® Zugbse auf den Haken setzen

® Starrdeichselanhinger:
Zugbse Uber den Haken stellen und mit geeigneter Vorrichtung
absenken. Nichtbeachtung fuhrt zur Beschadigung von Kupplung,
Zugtse und Stutzeinrichtung.

® 2 anheben und mit 3 nach unten bewegen, Kupplung mit Glieder-
bolzen (1) sichern (s. Abb. 1)
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